      БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРА (БУК)
опросный лист
1. Сведения о заказчике:
	     


2. Сведения о конвейере:
	 Тип конвейера (стационарный, катучий, наклонный, штабелер, др.)                                          
	

	 Длина м.           
	

	 Ширина мм.
	

	 Транспортируемый материал
	

	 Скорость конвейерной ленты м/с 
	

	 Тип натяжной станции   
	

	 Место эксплуатации конвейера    
	

	 Диапазон температур окружающей среды оС
	

	 Минимальная температура оС, месяц  
	

	 Максимальная температура оС, месяц  
	

	 Требования по взрывозащите
	

	 Особые характеристики конвейера    

	


3. Сведения о приводе:
	 Количество электрических приводов (приводных станций)                     
	

	 Напряжение питания (фазность, вольтаж)     
	

	 Мощность КВт  (если приводных станций несолько — указать через запятую)
	

	 Управление (э.м. пускатель, УПП, ПЧ)   
	

	 Необходимость регулирования скорости (в случае ПЧ) 
	

	 Шкаф управления приводом (приводами) (потребность)  
	

	 Дополнительные характеристики   

	


3. Устройства аварийного выключения и сигнализация:
	  Напряжение цепей управления (220В AC, 24В DC, др.)     
	

	  Количество постов аварийного останова  (грибовидная кнопка)
	

	  Аварийный тросовый выключатель   (1  или 2 стороны, интервал установки) 
	

	  Количество выключателей контроля ограждений
	

	  Колчество выключателей схода ленты
	

	  Выключатели контроля порыва ленты (тип: тросовый, УКПР; количество)
	

	  Свето-звуковая сигнализация (да/нет, исполнение IP)    
	


4. Датчики:
	 Контроль затора загрузочного/пересыпного бункера/течки (количество)                                 
	

	 Тип датчика затора (укажите тип: емкостный, подвесной, СВЧ, вибрационный, др.,
 а также, характеристики материала: насыпная плотность, крупность, влажность, др.)  

	

	 Устройство контроля скорости ленты типа «ролик» (да/нет)
	

	 Датчики контроля скорости приводных и не приводных барабанов (кол-во)
	

	 Тип датчиков контроля скорости (энкодер, индуктивный)
	

	 Датчики положения для натяжной станции (да/нет) 
	

	 Потребность автоматического регулирования натяжения (да/нет) 
 (в случае применения натяжной лебедки) 
	

	 Датчики положения разгрузочной тележки (количество, если нужны)
	

	 Датчики наличия материала на конвейерной ленте  (да/нет) 
	

	 Датчики температуры подшипников (количество)                                                                                                            
	

	 Датчики температуры двигателей (количество)                                                                                                            
	

	 Наличие конвейерных весов, необходимость подключения к БУК, интерфейс  
         
	

	 Другие датчики (укажите типы датчиков, количество или тех.процесс, где необходим контроль)

	                                               


5. Система управления уровня БУК:
	  Предпочтение определенной модели ПЛК 
  (укажите, если есть или на усмотрение Исполнителя)  
	

	  Внешнее управление по дискретным сигналам (да/нет) 
	

	  Возможность каскадного управления (да/нет) 
	

	  Внешнее управление или мониторинг по цифровому каналу 
  (да/нет, интерфейс, протокол)
	

	 Мониторинг/отображение адреса сработавшего устройства
 аварийного выключения  (да/нет) 
	

	 Отображение сработки УАВ, датчиков с помощью сигнальных ламп
 на передней панели БУК (да/нет, другое)                                                                                              

	

	 Передача данных в систему «верхнего уровня» (АСУТП, SCADA)  
	

	 Учет моторесурса  (да/нет) 
	

	 Предусмотреть сигналы о плановом обслуживании  (да/нет) 
	

	 Использование беспроводных каналов передачи данных
 (укажите: какие и как, если используются)  
	

	 Синхронизация приводов, регулирование скорости через систему
  управления  (да/нет) 
	

	  Потребность в системе «верхнего уровня» (да/нет, ТЕКО, другой
  поставщик)       
	

	  Другие требования к сисетме управления уровня БУК       

	     


6. Особые требования и пожелания  заказчика:
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